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Energ ieeffizienz

Studentenwohnheim
Standards

aus Betonferti gtei len nach neuesten Energ ieeffizienz-

\

Bild L Zum Studentenwohnheim ,,UNlty R" in Ml)nchen gehdren 482 komfortable Apartments, eine Tiefgarage, Gemeinschafts- uncl Aufenthaltsrl)ume sowie hochwertig
ge sta Itete Au Be n a n I agen
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Bei der Errichtung des Studentenwohnheims ,,UNlty B" in Miin-
chen nach neuesten Energieeffizienz-standards ermiiglichte der
Einsatz vorgefertigter Fertig- und Halbfertigteile die Verkiirzung
der geplanten Bauzeit.

Am Rande des Naturschutzgebietes Isarauen in Miinchen
wurde ein modernes Studentenwohnheim nach neuesten
Energieeffizienz-Standards errichtet. Zum Studentenwohn-
heim ,,UNIty R" in der Freisinger LandstraRe 84-90 gehri-
ren4B2 komfortable Apartments, eine Tiefgarage, Gemein-
schafts- und Aufenthaltsrdume sowie hochwertig gestaltete
Au8enanlagen. 1.200 t Stahl, 160 m Ldnge, 10.000 m5 Be-
ton und ein umbauter Raum von ca. 65.000 m3 zeigen die
Dimensionen dieses Objektes. Das E-frjrmig gestaltete Ge-
biiude ist durch drei Treppenhduser und drei Aufzugsanla-
gen erschlossen. Unter anderem wurden mehr als 1j.000 m2
Trockenbauwdnde und -schiichte gestellt, ca. 590 I(unst-
stofffenster und Tiiren eingebaut, ca. 10.500 m2 pvc-Boden
verlegt und knapp 7.000 m2 WDVS-Fassade angebracht.
Die Bausumme betrug insgesamt ca. 28 Millionen €.
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0hjekt-Erstellung

Die ME,IER Betonwerke GmbH aus Lauterhofen war mit
der Herstellung der Fertig- und Halbfertigteile beauftragt.
Durch den cleveren Einsatz von ca. 15.000 m2 Doppel-
wand und 14.000 m2 Elementdecke konnten sie die ge-
plante Bauzeit erheblich verkiirzen. Zudem lieferten sie
fast 500 Balkone.

Geschtiftsftihrer Martin Meier: ,,Wir haben dem Bau-
herren empfohlen, mit einem System aus Fertigteilen und
Elementdecken zu arbeiten. Auf diese Weise liisst sich ein
Stockwerk innerhalb kiirzester Zeit fertigstellen. So kann
nicht nur viel Zeit eingespart werden, durch den Einsatz
von Fertigteilen krjnnen die Oberfliichen auch kostengtins-
tig hergestellt werden. Zudem ermoglicht die flexible Zu-
sammenarbeit zwischen Betonfertigteilwerk und Baustelle
auch die Beriicksichtigung kurzfristiger Wtinsche.,,

Die SySpro-Doppelwandelemente sind so vielseitig
und wirtschaftlich wie kein anderes Wandsystem. planung
und Fertigung erfolgen immer objektbezogen und unter
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Bild 2. Durch den cleveren Einsatz von ca. 15.000 m2

Doppelwand und 14.000 m2 Elementdecke konnten die

MEIEB Betonwerke GmbH die geplante Bauzeit erheb-

lich verkilrzen

Einschluss aller Qualitiits- und Rationalisierungsfaktoren.
Hohe statische und bauphysikalische Anforderungen kdn-
nen wandabschnittsweise optimal beriicksichtigt werden.
Die Doppelwdnde kcinnen selbst auf engstem Raum prd-
zise eingesetzt werden.

Eingesetzte Produkte

Der Baustoff Beton in Form von Fertigteilen bietet die
Mdglichkeit, schnell und qualitativ hochwertig zu bauen.
Die Fa. MEIER verfiigt derzeit iiber eine der modernsten
Anlagen fiir eine automatisierte Herstellung. Die Arbeits-
prozesse sind so gut aufeinander abgestimmt, dass in nur
wenigen Minuten eine Schalungspalette vorbereitet und
mit der Stahlbewehrung versehen werden kann. Auf diese
Weise kcjnnen der Baustelle pro Arbeitstag deutlich mehr
Fertigteile als i.iblich zur Verfiigung gestellt werden; gleich-
zeitig wird der Baufortschritt spilrbar beschleunigt.

SySpro-Doppelutand
Die hier eingesetzte bewehrte Doppelwand besteht aus
zwei durch Gittertriiger verbundenen Stahlbetonschalen.
Nach der Montage werden die Doppelwandelemente mit
Ortbeton ausgegossen. Sobald der Fi.illbeton erhdrtet ist,
wirkt der Gesamtquerschnitt wie eine monolithisch herge-

Bild 3. Die MEIER Betonwerke lieferten auch die fast 500 Bal-

kone (Fotos: GM 1bjekt Milnchen B GmbH, Fotograf: Erich Spahn)
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stellte Wand. Die Oberfliiche der Doppelwandelemente ist
schalungsglatt, d. h. dass hier weder AuBen- oder Innen-
putz noch eine Nachbehandlung erforderlich sind.

SySpro-Elementdecke
Die bewehrte Elementdecke ist eine Fertigplatte mit sta-
tisch mitwirkender Ortbetonschicht. Das vorgefertigte Be-
tonelement enthiilt die fi.ir die Montagesteifigkeit erforder-
liche biegesteife Bewehrung in Form des Gittertrdgers so-

wie die fiir die Montage und den Endzustand notwendige
Biegezugbewehrung in Liings- und Querrichtung. Siimtli-
che spdter erforderlichen Aussparungen, Deckendurchbrii-
che, Elektrodosen, Wassernasen, Schrdgen, Einbauteile
etc. sind bereits berilcksichtigt. Das vorgefertigte Platten-
element dient wiihrend der Bauphase als Schalung und ist
nach Aufbringen und Erhdrten des Ortbetons als Gesamt-
querschnitt mittragend. Im Endzustand gibt es technisch
keine Unterschiede zu einer monolithisch hergestellten
Decke. Dank des iiberzeugenden Einsatzes dieser Doppel-
wdnde und Elementdecken konnte das Studentenwohn-
heim friiher fertig gestellt werden als geplant.
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Weitere lnformationen:
MEIER Betonwerke GmbH

Zur Schanze 2,92283 Lauterhofen
Tel. (09186) 918-0, Fax (09186) 918-100

inf o@meier-betonwerke.de
www.meier-betonwerke.d e

SySpro-Gruppe Betonbauteile e, V.

www.syspro.de
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